
DOPURI PENTRU SIGILAREA CABLURILOR

CODURI ŞI DIMENSIUNI

CODURI ŞI DIMENSIUNI

• Pentru sigilarea furtunurilor flexibile

• Aplicare simplă și rapidă

• Nu necesită echipamente speciale

• Permite perforarea pentru trecerea cablurilor

COD Ø Ø

[mm] [in]

TUBESTOP20 20 0.8 20

TUBESTOP25 25 1.0 20

Clasificare a deșeului (2014/955/EU): 17 02 03.

MANŞON SIGILANT CU ŢEAVĂ 
TERMOCONTRACTIBILĂ ŞI COLIER

• Manșonul, țeava termocontractibilă și colierul metalic garantează im-

permeabilitatea

• Cele trei modele cu bază din conglomerat bituminos cu ardezie, PVC 

și FPO/PP permit să se aleagă cea mai adecvată bază pentru teaca 

elementului de acoperire

• Materialele sunt rezistente la acțiunea agenților atmosferici, sunt sta-

bilizate împotriva radiațiilor UV, rezistă la temperaturi ridicate și joase, 

la oxidare și la îmbătrânire

COD descriere material d1 d2 H s1 s2 buc.

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

MAN50BIT
manșon sigilant cu țeavă 

termocontractibilă și colier

PVC;  

bituminos cu ardezie
50 430 210 3 4 1

s1

d2

H

d1

s2

MAN50PVC
manșon sigilant cu țeavă 

termocontractibilă și colier
PVC 50 180 300 3 2 1

MAN50PP
manșon sigilant cu țeavă 

termocontractibilă și colier
FPO/PP 50 180 300 3 2 1
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