| SCI A4 | AISI316

WKRET Z ROZSZERZONYM tBEM
STOZKOWYM PLASKIM

WIEKSZA WYTRZYMALOSC

Specjalny asymetryczny gwint parasolowy, wydtuzony frez do rozwier-
caniaizebra tngce pod tbem zapewniajg wiekszg wytrzymatosc na skre- e
canie i bezpieczniejsze wkrecanie.

A4 | AISI316

Stal nierdzewna austenityczna A4 | AlISI316 dla doskonatej odpornosci
na korozje. Doskonale nadaje sie do srodowisk w poblizu morza w klasie
korozyjnosci C5 i do stosowania w najbardziej agresywnych gatunkach
drewna, klasy T5.

KOROZYINOSC DREWNA T5

Doskonale nadaje sie do stosowania na drewnie agresywnym o pozio-
mie kwasowosci (pH) ponizej 4, takim jak dab, daglezja i kasztan oraz w
warunkach wilgotnosci drewna powyzej 20%.
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KOROZYJINOSC ATMOSFERYCZNA

KOROZYJINOSC DREWNA

MATERIAL

stal nierdzewna austenityczna
A4 | AISI316 (CRC Il1)

POLA ZASTOSOWAN

Uzycie na zewnatrz w skrajnych warunkach at-
mosferycznych.

Deski drewniane o gestosci < 470 kg/m3 (bez
otworu) e < 620 kg/m3 (z otworem).
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I KODYIWYMIARY I
W
SCI A4 | AISI316 HBS EVU CE I
d, KOD L b A szt. WKRET Z RUZSZERZDNYM
[ tBEM STOZKOWYM PLASKIM
mm] [mm] [mm] [mm] i
SCI5050A4 50 24 26 200 @
Jest to wkret wskazany do stosowa-
SCI5060A4 60 30 30 200 nia, gdy wymagana jest wysoka wy- @
5 SCI5070A4 70 35 35 100 dajnos¢ mechaniczna w przypadku
TX 25 bardzo niekorzystnych warunkow
SCI5080A4 80 40 40 100 srodowiskowych i ze strony drewna.
SCI5S090A4 90 45 45 100 Wiecej informacji na str. 58.
SCI50100A4 100 50 50 100
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GEOMETRIA

Srednica nominalna d, [mm] 5
Srednica tba dy [mm] 10,00
Srednica rdzenia d, [mm] 3,40
Srednica trzonu ds [mm] 3,65
Grubosc tha ty [mm] 4,65
Srednica otworu(®) &ly [mm] 3.0

(1) W przypadku materiatdw o wysokiej gestosci zaleca sie wywierci¢ wczesniej otwor, biorac pod uwage gatunek drewna.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY MECHANICZNE

Srednica nominalna d; [mm] 5

Wytrzymatosc na rozcigganie frensk (KNI 4,3
Moment uplastycznienia My« [Nm] 3.9
Parametr wytrzymatosci na wycigganie g [N/mm?Z] 179
Gestosc przypisana 9 [kg/m3] 440
Parametr zagtebiania tba fheadx [N/mm2] 17,6
Gestosc przypisana Pa [kg/m3] 440

Parametry mechaniczne uzyskane w badaniach eksperymentalnych

SRODOWISKD MORSKIE

Mozliwosc zastosowania w skrajnych warun-
kach atmosferycznych i w strefach w poblizu
morza dzieki stali nierdzewnej A4 | AISI316.
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