| SCI A4 | AISI316

SULLYESZTETT FEJU CSAVAR

NAGYOBB ELLENALLAS

A specialis aszimmetrikus ,eserny6s” menet, a hosszitott furatmard és
a fej alatti vagobordak nagyobb torzios szilardsagot és biztonsagosabb
csavarozast biztositanak a csavarnak.

A4 | AISI316

Ausztenites rozsdamentes acél A4 | AISI316 a kivalo korrdzios ellenallas
érdekében. Ideadlis tengerparti kérnyezetben, C5 korrozidosztaly esetén
és T5 osztalyu agressziv faanyagokkal.

T5 FAANYAG KORROZIOOSZTALY

4-nél alacsonyabb savassagi szinttel (pH) rendelkezé agressziv faanya-
gokon - mint példaul tolgy, Douglas feny6 és szelidgesztenyefa - és a fa
20%-ot meghalado nedvességtartalmanal hasznalhato.
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ausztenites rozsdamentes acél
A4 | AISI316 (CRC Il1)

ALKALMAZASI TERULETEK

Kultéri hasznalat nagyon agressziv kornyezetben.
Fatablak az aldbbi surlséggel: < 470 kg/m3
(elofurat nélkal) és < 620 kg/ms3 (eldfurattal).




I KODOKES MERETEK I
-
SCI A4 | AISI316 HBS EVU C I
d, KOD L b A db. SOLLYESZTETT FEJ( CSAVAR |
[mm] [mm] [mm] [mm] |
SCI5050A4 50 24 26 200 Ez a csavar a nagyon kedvezdtlen kor- @ )
SCI5060A4 60 30 30 200 nyezeti és fakorrozios korulmenyek ko - 5
z6tti, kivals mechanikai teliesitmenyt (@)
5  SCI5070A4 70 35 35 100 igényl6 alkalmazasokhoz ajanlott.
TX25 sc15080A4 80 40 40 100
SCI5090A4 90 45 45 100 Fedezze fel a 58. oldalon.
SCI50100A4 100 50 50 100

I GEOMETRIA ES MECHANIKAI JELLEMZOK
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GEOMETRIA

Névleges atméré d, [mm] 5
Fejatmeérd dy [mm] 10,00
Magatmeérd d, [mm] 3,40
Szaratmerd dg [mml] 3,65
Fej vastagsaga ty [mm] 4,65
Elofuras atmérsjeld dy Imm] 3,0

(1) Nagy striiségui anyagoknal javasolt eléfurni a fafajnak megfelelden.

JELLEMZ( MECHANIKAI PARAMETEREK

Névleges atmérd dy [mm] 5

Huzoészilardsag frensk (KNI 4,3
Anyagkifaradasi nyomaték My i [Nm] 3.9
Kihuzasi ellenallas jellemzé paramétere faxk  IN/mm?2] 17,9
Kapcsolt stirtiség Pa lkg/m3] 440
Fejbehatolasi ellenallds jellemzé paramétere fheadx [N/mm2] 17,6
Kapcsolt stirliség Pa lkg/m3] 440

Kisérleti vizsgalatok alapjan kapott mechanikai paraméterek

TENGERI KORNYEZET

Az A4 | AISI316 rozsdamentes acélnak koszon-
hetben lehetdség van agressziv kornyezetben és
tengerhez kozeli teruleten torténd hasznalatra.
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