| SCI A4 | AISI316

SKRUTKA SO ZAPUSTNOU HLAVOU

VYSSIA ODOLNOST
Specialny asymetricky dazdnikovy zavit, predizeny vystruzny zavit a rez-
né drazky pod hlavou zarucuju skrutke vyssiu odolnost v kruteni a bez-
pecné zaskrutkovanie.

A4 | AISI316

Austenitickd nehrdzavejuca ocel A4 | AISI316 pre vynikajucu odolnost
proti kordzii. Idealna na pouzitie v oblastiach v blizkosti mora vdaka
koroznej triede C5 a s najagresivnejSimi drevami triedy T5.

DREVNA KOROZIA T5

Moznost pouzitia na agresivnych drevach s kyslostou (pH) nizsou ako 4,
ako su dub, duglaska, gastan, s vinkostou dreva vyssou ako 20 %.
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DBLASTI POUZITIA

Pouzitie v exteriéri vo velmi agresivnych pro-
strediach.

Drevené dosky s hustotou < 470 kg/m3 (bez
predvrtania) a < 620 kg/ms3 (s predvrtanim).
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I KODY A ROZMERY _
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d; KOD L b A ks SKRUTKA SO ZAPUSTNOU |
HLAVOU
[mm] [mm] [mm] [mm] 1
SCI5050A4 50 24 26 200 . @ #
Skrutka je idealnou volbou v pripade &
SCI5060A4 60 30 30 200 vysokych poziadaviek na mechanické @
5 SCI5070A4 70 35 35 100 vlastnosti a pri vysokej atmosférickej a
drevnej korozii.
TX25 sCI5080A4 80 40 40 100
SCI5S090A4 90 45 45 100 Viac informacii najdete na str. 58.
SCI50100A4 100 50 50 100

I GEOMETRIA A MECHANICKE VLASTNOSTI
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GEOMETRIA

Menovity priemer d, [mm] 5
Priemer hlavy dg [mm] 10,00
Priemer jadra d, [mm] 3,40
Priemer drieku dg [mml] 3,65
Hrubka hlavy ty [mm] 4,65
Priemer predvrtania® dy [mm] 3,0

(1) Pri materialoch s vysokou hustotou je vhodné drevinu predvrtat.

MECHANICKE PARAMETRE

Menovity priemer d; [mm] 5

Odolnost v tahu frensk (KNI 4,3
Moment na medzi sklzu My INm] 39
Parameter odolnosti vytiahnutia faxk  IN/mm?2] 17,9
Suvisiaca hustota Pa [kg/m3] 440
Parameter vnikania hlavy fheagk [N/mm?2] 17,6
Suvisiaca hustota Pa lkg/m?3] 440

Mechanické parametre z experimentalnych skusok

MORSKE PROSTREDIE

Moznost pouzitia v agresivnych prostrediach a
oblastiach v blizkosti mora vdaka nehrdzave-
jucej oceli A4 | AISI316.
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