
PL
A

CA
S 

Y 
CO

N
EC

TO
R

ES
 P

A
R

A
 M

A
D

ER
A

PLACAS Y CONECTORES  
PARA MADERA
MADERA, HORMIGÓN Y ACERO
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CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CLASE  
DE SERVICIO
CORROSIVIDAD  
ATMOSFÉRICA
CORROSIVIDAD  
DE LA MADERA

MATERIAL
acero al carbono 
electrogalvanizado

CONECTOR TODO ROSCA DE CABEZA 
AVELLANADA O HEXAGONAL

d1 CÓDIGO L b unid. 

[mm] [mm] [mm]

9
TX40

VGS9100 100 90 25

VGS9120 120 110 25

VGS9140 140 130 25

VGS9160 160 150 25

VGS9180 180 170 25

VGS9200 200 190 25

VGS9220 220 210 25

VGS9240 240 230 25

VGS9260 260 250 25

VGS9280 280 270 25

VGS9300 300 290 25

VGS9320 320 310 25

VGS9340 340 330 25

VGS9360 360 350 25

VGS9380 380 370 25

VGS9400 400 390 25

VGS9440 440 430 25

VGS9480 480 470 25

VGS9520 520 510 25

VGS9560 560 550 25

VGS9600 600 590 25

11
TX 50

VGS1180 80 70 25

VGS11100 100 90 25

VGS11125 125 115 25

VGS11150 150 140 25

VGS11175 175 165 25

VGS11200 200 190 25

VGS11225 225 215 25

VGS11250 250 240 25

d1 CÓDIGO L b unid. 

[mm] [mm] [mm]

11
TX 50

VGS11275 275 265 25

VGS11300 300 290 25

VGS11325 325 315 25

VGS11350 350 340 25

VGS11375 375 365 25

VGS11400 400 390 25

VGS11425 425 415 25

VGS11450 450 440 25

VGS11475 475 465 25

VGS11500 500 490 25

VGS11525 525 515 25

VGS11550 550 540 25

VGS11575 575 565 25

VGS11600 600 590 25

11
SW 17
TX 50

VGS11650 650 630 25

VGS11700 700 680 25

VGS11750 750 680 25

VGS11800 800 780 25

VGS11850 850 830 25

VGS11900 900 880 25

VGS11950 950 930 25

VGS111000 1000 980 25

13
TX 50

VGS1380 80 70 25

VGS13100 100 90 25

VGS13150 150 140 25

VGS13200 200 190 25

VGS13250 250 240 25

VGS13300 300 280 25

VGS13350 350 330 25

VGS13400 400 380 25

VGS13450 450 430 25

VGS13500 500 480 25

VGS13550 550 530 25

VGS13600 600 580 25

13
SW 19
TX 50

VGS13650 650 630 25

VGS13700 700 680 25

VGS13750 750 730 25

VGS13800 800 780 25

VGS13850 850 830 25

VGS13900 900 880 25

VGS13950 950 930 25

VGS131000 1000 980 25

VGS131100 1100 1080 25

VGS131200 1200 1180 25

VGS131300 1300 1280 25

VGS131400 1400 1380 25

VGS131500 1500 1480 25

15
SW 22
TX 50

VGS15600 600 580 25

VGS15700 700 680 25

VGS15800 800 780 25

VGS15900 900 880 25

VGS151000 1000 980 25

VGS151200 1200 1180 25

VGS151400 1400 1380 25

VGS151600 1600 1580 25

VGS151800 1800 1780 25

VGS152000 2000 1980 25

ARANDELAS, CLAVOSY TORNILLOS PARA PLACAS  |  VGS  |  575  

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

VGS

Zn
ELECTRO
PLATED

ETA-11/0030 AC233 
ESR-4645

ETA-11/0030
UKTA-0836 

22/6195



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CONECTOR TODO ROSCA DE CABEZA 
AVELLANADA O HEXAGONAL

CLASE  
DE SERVICIO
CORROSIVIDAD  
ATMOSFÉRICA
CORROSIVIDAD  
DE LA MADERA

MATERIAL
acero al carbono con 
revestimiento C4 EVO

d1 CÓDIGO L b unid. 

[mm] [mm] [mm]

9
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VGSEVO9320 320 310 25

VGSEVO9360 360 350 25
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13
SW 19
TX 50
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CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CONECTOR TODO ROSCA DE  
CABEZA AVELLANADA

CLASE  
DE SERVICIO
CORROSIVIDAD  
ATMOSFÉRICA
CORROSIVIDAD  
DE LA MADERA

MATERIAL

acero al carbono con 
revestimiento C5 EVO 
de alta resistencia a la 
corrosión

d1 CÓDIGO L b unid. 

[mm] [mm] [mm]

9
TX 40
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576  |  VGS EVO  |  VGS EVO C5  |  ARANDELAS, CLAVOSY TORNILLOS PARA PLACAS

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

VGS EVO

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

C4
EVO

COATING

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

VGS EVO C5

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

T1 T2 T3 T4 T5

C5 C5
EVO

COATING

ETA-11/0030
ETA-11/0030

UKTA-0836 
22/6195

ETA-11/0030 AC233 
ESR-4645

AC233 | AC257
ESR-4645
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CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CONECTOR TODO ROSCA DE  
CABEZA AVELLANADA

CLASE  
DE SERVICIO
CORROSIVIDAD  
ATMOSFÉRICA
CORROSIVIDAD  
DE LA MADERA

MATERIAL
acero inoxidable 
austenítico A4 | AISI316 
(CRC III)

d1 CÓDIGO L b unid. 

[mm] [mm] [mm]

9
TX 40

VGS9120A4 120 110 25

VGS9160A4 160 150 25

VGS9200A4 200 190 25

VGS9240A4 240 230 25

VGS9280A4 280 270 25

VGS9320A4 320 310 25

VGS9360A4 360 350 25

11
TX 50

VGS11100A4 100 90 25

VGS11150A4 150 140 25

VGS11200A4 200 190 25

VGS11250A4 250 240 25

VGS11300A4 300 290 25

VGS11350A4 350 340 25

VGS11400A4 400 390 25

VGS11500A4 500 490 25

VGS11600A4 600 590 25

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

TORNILLOS HBS ENCINTADOS

CLASE  
DE SERVICIO
CORROSIVIDAD  
ATMOSFÉRICA
CORROSIVIDAD  
DE LA MADERA

MATERIAL
acero al carbono 
electrogalvanizado

d1 CÓDIGO L b A und/ unid. 

[mm] [mm] [mm] [mm]

4
TX 20

HH10600459(*) 25 18 7 - 3000

HZB430 30 16 14 167 3000
HZB440 40 24 16 167 2000

HZB450 50 30 20 125 1500

4,5
TX 20

HZB4550 50 30 20 125 1500

5
TX 25

HZB560 60 30 30 125 1250

HZB570 70 35 35 125 625

HZB580 80 40 40 125 625

6
TX 30

HZB670 70 40 30 135 625

HZB680 80 40 40 135 625
(*)Tornillo con rosca total.

ARANDELAS, CLAVOSY TORNILLOS PARA PLACAS  |  VGS A4  |  HBS COIL  |  577  

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

VGS A4

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

A4
AISI 316

HBS COIL

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

Zn
ELECTRO
PLATED

ETA-11/0030 AC233 
ESR-4645

ETA-11/0030
ETA-11/0030

UKTA-0836 
22/6195



Rotho Blaas Srl no proporciona ninguna garantía sobre el cumplimiento legal ni sobre el 
proyecto de datos y cálculos, pero proporciona herramientas para obtener un cálculo 
aproximado, como servicio técnico-comercial en el ámbito de la actividad de ventas.

Rotho Blaas Srl, que aplica una política de desarrollo continuo de los productos, se reserva 
el derecho de modificar sus características, especificaciones técnicas y cualquier otra 
documentación sin previo aviso.

Es deber del usuario o del proyectista responsable comprobar en cada uso que los datos sean 
conformes con la normativa vigente y con el proyecto. La responsabilidad final de elegir el 
producto adecuado para una aplicación específica recae en el usuario/proyectista.

Los valores derivados de “investigaciones experimentales” se basan en los resultados reales de 
ensayos y solo son válidos para las condiciones de prueba indicadas.

Rotho Blaas Srl no ofrece ninguna garantía y en ningún caso podrá ser considerada 
responsable por daños, pérdidas y costes u otras consecuencias, bajo ningún concepto 
(garantía por vicios, garantía por mal funcionamiento, responsabilidad del producto o legal, 
etc.), relacionados con el uso o la imposibilidad de usar los productos para cualquier fin ni 
por el uso no conforme del producto; Rotho Blaas Srl queda eximida de toda responsabilidad 
por posibles errores de impresión y/o escritura. En caso de diferencias de contendidos entre 
las versiones del catálogo en los distintos idiomas, el texto italiano es vinculante y prevalece 
con respecto a las traducciones. La última versión disponible de las fichas técnicas se puede 
consultar en el sitio web Rotho Blaas.

Las ilustraciones se completan parcialmente con accesorios no incluidos. Las imágenes son 
meramente ilustrativas. En este catálogo, los logotipos y las marcas de terceros se usan según 
las modalidades y los términos descritos en las condiciones generales de compra, salvo que 
se acuerde otra cosa con el proveedor. Las cantidades de embalaje pueden variar.

El presente catálogo es de propiedad de Rotho Blaas Srl y no puede ser copiado, reproducido 
o publicado, ni tan siquiera parcialmente, sin su consentimiento previo por escrito. Toda 
violación será perseguida conforme con ley.

Las condiciones generales de compra y de venta de Rotho Blaas Srl se pueden consultar en el sitio  
www.rothoblaas.es

 
Todos los derechos están reservados.
Copyright © 2023 by Rotho Blaas Srl
Todos los renders © Rotho Blaas Srl
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Rothoblaas es una multinacional italiana que ha hecho 

de la innovación tecnológica su misión, convirtiéndose en 

pocos años en empresa referente de las tecnologías para 

las construcciones de madera y para la seguridad en altura. 

Gracias a su amplia gama y a una red capilar técnicamente 

preparada, se ha dedicado a transferir este know-how a 

todos sus clientes, proponiéndose como socio principal 

para el desarrollo y la innovación de productos y técnicas 

de construcción. Todo esto contribuye a una nueva cultura 

de la construcción sostenible, orientada a aumentar el 

confort de la vivienda y a reducir las emisiones de CO
2
.

FIJACIÓN

HERMETICIDAD AL AIRE E IMPERMEABILIZACIÓN

ANTICAÍDA

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

ACÚSTICA

Rotho Blaas Srl  

Via dell‘Adige N.2/1  |  39040, Cortaccia (BZ)  |  Italia
Tel: +39 0471 81 84 00  |  Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com  |  www.rothoblaas.es
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