
ZÁTKY K UTĚSNĚNÍ KABELŮ

KÓDY A ROZMĚRY

KÓDY A ROZMĚRY

• K utěsnění vlnitých trubek

• Snadná a rychlá instalace

• Není třeba zvláštního vybavení

• Lze je proděravět pro protažení kabelů

KÓD Ø Ø

[mm] [in]

TUBESTOP20 20 0.8 20

TUBESTOP25 25 1.0 20

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 02 03.

TĚSNICÍ MANŽETA S TEPLEM SMRŠTITELNOU  
TRUBKOU A KABELOVOU PÁSKOU

• Manžeta, teplem smrštitelná trubka a kabelová páska zajišťují vodo-

těsnost.

• Tři modely s obsahem břidlicového bitumenového konglomerátu, 

PVC a FPO/PP umožňují zvolit nejvhodnější podklad pro střešní plášť.

• Materiály jsou odolné vůči povětrnostním vlivům, UV záření, vysokým 

i nízkým teplotám, oxidaci a stárnutí.

KÓD popis materiál d1 d2 H s1 s2 ks.

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

MAN50BIT
těsnicí manžeta s teplem smrštitelnou  

trubkou a kabelovou páskou

PVC;  

břidlicový bitumen
50 430 210 3 4 1

s1

d2

H

d1

s2

MAN50PVC
těsnicí manžeta s teplem smrštitelnou  

trubkou a kabelovou páskou
PVC 50 180 300 3 2 1

MAN50PP
těsnicí manžeta s teplem smrštitelnou  

trubkou a kabelovou páskou
FPO/PP 50 180 300 3 2 1

152  |  TUBE STOPPER  |  MANICA  |  PÁSKY A TĚSNICÍ PROSTŘEDKY

TUBE STOPPER

MANICA

MAN50PP

MAN50PVC

MAN50BIT

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

