
TAPONES PARA EL SELLADO DE CABLES

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

• Para sellar tubos corrugados

• Colocación fácil y rápida

• No se requieren herramientas especiales

• Se puede perforar para pasar los cables

CÓDIGO Ø Ø

[mm] [in]

TUBESTOP20 20 0.8 20

TUBESTOP25 25 1.0 20

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 17 02 03.

MANGUITO SELLANTE CON TUBO 

TERMORRETRÁCTIL Y ABRAZADERA

• El manguito, el tubo termorretráctil y la abrazadera metálica garantizan 

la impermeabilidad

• Tres modelos con base de conglomerado bituminoso con pizarra, PVC 

y FPO/PP para poder elegir el más adecuado a la vaina de la cubierta

• Los materiales están estabilizados contra los rayos UV y son resistentes 

a los agentes atmosféricos, las altas y bajas temperaturas, la oxidación 

y el envejecimiento

CÓDIGO descripción material d1 d2 H s1 s2 unid.

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

MAN50BIT
manguito sellante con tubo 

termorretráctil y abrazadera

PVC; bituminoso  

con pizarra
50 430 210 3 4 1

s1

d2

H

d1

s2

MAN50PVC
manguito sellante con tubo 

termorretráctil y abrazadera
PVC 50 180 300 3 2 1

MAN50PP
manguito sellante con tubo 

termorretráctil y abrazadera
FPO/PP 50 180 300 3 2 1
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