! VAPOR ADHESIVE 260

EKRAN PAROIZOLACYJNY SAMOPRZYLEPNY

SAMOPRZYLEPNOSC
Dzieki formule kleju nowej generacji, membrana zapewnia dobrg przy-

czepnosc¢ nawet na chropowatych ptytach OSB.

PEWNOSC USZCZELNIENIA

Powierzchnia klejgca zapobiega tworzeniu sie strumieni powietrza za mem-
brang w przypadku przypadkowego przerwania lub braku uszczelnienia.
WSZECHSTRONNOSC

Stanowi rozwigzanie zarowno jako ochrona podczas budowy, jak i sku-
teczna i bezpieczna paroizolacja.

I SKLAD

warstwa gorna: wtoknina z PP
warstwa posrednia: folia paroizolacyjna z PP
warstwa dolna: wtdknina z PP

klej: oddychajacy, trwaty i bezrozpuszczalnikowy

@©®

warstwa oddzielajgca: usuwalna nacieta folia z tworzywa
sztucznego

I KODY I WYMIARY

[

EN 13984
AUS USA A CH D F |
AS/NZS IRC Onorm SIA232 ZVDH DOTu 312 UNI 11470
42001 Class2 B3667 Vv pare-vapeur R1
Class 2 0B \Vvo>80mm E1Sd3TR1

" 2

SPECIAL ABRASION
GLUE RESISTANCE

KOD opis liner H L A H L A
[mm] [m] [m] [m?] [ft] [ft] [ft2]
VA260 VAPOR ADHESIVE 260 150/1300 1,45 50 72,5 4.8 164 780
VAS260 VAPOR ADHESIVE 260 STRIPE 180/180 0,36 50 18 1.18 164 194 30
Dostepna na zyczenie o innych szerokosciach.
SZYBKOSC
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W petni samoprzylepna powierzchnia pozwala
na szybki i bezpieczny montaz i nie wptywa ne-
gatywnie na wtasciwosci uzytkowe produktu.

PLAC BUDOWY

Podczas faz budowy nalezy zabezpieczy¢ kon-
strukcje, zwtaszcza jesli pozostaje ona widocz-
na po zakonczeniu realizacji budynku. VAPOR
ADHESIVE 260 zapewnia doskonatg ochrone.



I DANE TECHNICZNE

Wtasciwosci norma wartosc¢ USC units

Gramatura EN 1849-2 260 g/m?2 0.85 oz/ft?

Grubosc¢ EN 1849-2 ok. 0,6 mm ok. 24 mil
Paroprzepuszczalnosc¢ (Sd) EN 1931 25m 0.14 US Perm
Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz/w poprzek wtokien EN 12311-2 > 250/200 N/50 mm  43/34 Ibf/in
\?\/;:Iépk(i)er:os'c' na zerwanie na gwozdziu wzdtuz/w poprzek EN 12310-1 > 130/150 N 29/34 bf
Wodoszczelnos¢ EN 1928 spetnia wymagania =

Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 klasa E -

Odpornosc¢ na przenikanie powietrza EN 12114 < 0,02 m3/(m2h50Pa) < 0.001 cfm/ft? at 50Pa
Odpornosc na wysoka temperature - -20/80 °C -4/176 °F

Stabilnos¢ UV
Przewodnos¢ cieplna (A)
Ciepto wtasciwe

EN 13859-1/2

336 h (3 miesiecy)
ok. 0,3 W/(m-K)
ok. 1800 J/(kg-K)

0.17 BTU/h-ft°F

Gestosc - ok. 435 kg/m3 27 lbm/ft3
Wspotczynnik oporu pary (p) = ok. 31600 ok. 95 MNs/g
Sita przyczepnosci na OSB dla 90° po 10 min. EN 29862 2,5N/10 mm 1.4 Ibf/in

Sita przyczepnosci na OSB dla 180° po 10 min. EN 29862 3,5N/10 mm 2.0 Ibf/in

Sita przyczepnosci (srednia) na VAPOR ADHESIVE 260 po 24h(@  EN 12316-2 15 N/50 mm 1.7 lbf/in
f/iigréicéa%gf\jg'pnj 252;:};”'6 ZeIEIZ NI EN 12317-2 135 N/50 mm 15.4 Ibf/in
Temperatura sktadowania(® - 5/30 °C 41/86 °F
Temperatura naktadania - -5/35°C 23/95 °F

(UDane z testow starzenia w laboratorium nie mogga odtworzy¢ nieprzewidywalnosci degradacji produktu ani naprezen, ktorym bedzie on poddawany podczas okresu
uzytkowania. Aby zapewnic integralnos¢ membrany, zaleca sig ograniczenie czasu ekspozycji na warunki atmosferyczne w fazie budowy do maksymalnie 3 tygodni.
(2)Minimalna wymagana wartos¢ zgodnie z DTU 31.2 P1-2 (Francja): 15 N/50 mm.
(3)Minimalna wymagana wartos¢ zgodnie z DTU 31.2 P1-2 (Francja): 40 N/50 mm.
(#)produkt przechowywac w suchym, ostonietym miejscu przez maksymalnie 12 miesiecy.

W Klasyfikacja odpadéw (2014/955/EU): 08 04 10.

Wtasciwosci US i CA norma wartosc¢
Paroprzepuszczalnosc (dry cup) ASTM E96/ E96M 0,2 US Perm
I PRODUKTY POWIAZANE
BLACK BAND PRIMER SPRAY BYTUM SPRAY
str. 144 str. 112 str. 48
SPECJALNY KLEJ

Klej na bazie dyspersji akrylowej ma specjalng
formute, zapobiegajgcg pogorszeniu funkcji
paroizolacyjnych folii funkcjonalnej wewnatrz
membrany.

Specjalny klej gwarantuje dtugotrwale wtasci-
wosci uzytkowe, stabilnos¢ UV i wodoodpor-
nosc, oferujgc optymalng przyczepnosc¢ za-
rowno w wysokich, jak i niskich temperaturach.
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