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R120 SEISMIC C1 SOFTWARE

TEZKY KOTVICI EXPANZNI PRVEK CE1
Z NEREZOVE OCELI

e CE 1 pro popraskany i nepopraskany beton

e Trida pro seismické ¢innosti C1

e Nerezova ocel A4

e Pozarni odolnost R120
« Kompletni se sestavenou matici a podlozkou
¢ Vhodna pro kompaktni materialy

e PrlUchozi upevnéni

e Rozsireni s kontrolou momentu

I KODY A ROZMERY

rothoblaas

KOD d= dO Lt tﬁx h1,min hnom hef df SW Tinst ks.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (Nm]
AB1892A4 Ms 92 30 60 50 45 9 13 20 50
AB18112A4 112 50 60 50 45 9 13 20 50
AB11092A4 M10 92 10 75 68 60 12 17 35 50
AB110132A4 132 50 75 68 60 12 17 35 25
AB112118A4 M12 118 20 90 81 70 14 19 70 20
AB116138A4 M16 138 20 110 96 85 18 24 120 10
d prumer kotviciho prvku
tix dg diametr otvoru v betonoveé podpére
Lt délka kotviciho prvku
| tsix maximalni upevhovana tloustka
h h, minimalni hloubka otvoru
1 hnpom  hloubka vlozeni
het skute¢na hloubka ukotveni
d¢ maximalni diametr otvoru v prvku k ukotveni
. . SW velikost klice
- o Tinst  Utahovaci moment
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I INSTALACE

Nmin

AB1A4
Minimalni vzdalenosti mezi stfedy a vzdalenosti M8 M10 M12 M16
S . - Smin [mm] 50 55 60 70
Minimalni vzdalenost mezi stfedy
proc> [mm] 50 80 90 120
o ; Cmin [mm] 50 50 55 85
Minimalni vzdalenost od kraje
pros > [mm] 50 100 145 150
Minimalni tloustka betonového podkladu hmin [mm] 100 120 140 170
Kritické vzdalenosti mezi stfedy a vzdalenosti M8 M10 M12 M16
seen™  Imm] 135 180 210 255
Kriticka vzdalenost mezi stfedy @
Scr,sp [mm] 180 240 280 340
can®  [mml 68 90 105 128
Kriticka vzdalenost od kraje @
Cer,sp [mm] 90 120 140 170

Pro vzdalenosti mezi stfedy a vzdalenosti mensi, nez jsou vzdalenosti kritické, dojde ke snizeni hodnot odporu dle instalacnich parametru.

I STATICKE HODNOTY

Plati pro jeden kotvici prvek v pripadé, kdy neexistuji vzdalenosti mezi stfedy a od okraje a pro beton tridy C20/25 o vysoké
tloustce a s fidce umisténou zeleznou vyztuzi.

CHARAKTERISTICKE HODNOTY

NEPOPRASKANY POPRASKANY
BETON BETON
tye tah® smyk® tah® smyk
NRrk,p YMp VRk,s YMs NRrk,p YMp VRk,s YM
[kN] [kN] [kN] [kN]
M8 9 1,8 11 1,25 5 1,8 11 Yme = 1,5
M10 16 1,8 17 1,25 9 1.8 17 YMs = 1,25@
M12 20 1,8 25 1,25 12 1,8 25 Yms = 1,254
M16 35 1,5 47 1,25 20 15 47 YMs = 1,254
soucinitel zvyseni pro NRk,p(s)
C25/30 1,04
w C30/37 1,10
€ C40/50 1,20
C50/60 1,28
POZNAMKY: HLAVNI PRINCIPY:
w Zpusob selhani kvuli vytvoreni betonového kuzele betonu v dusledku zati- e Charakteristické hodnoty jsou vypocitany v souladu s ETA-10/0076.
Zeniv tahu. « Konstrukéni hodnoty se ziskaji z charakteristickych hodnot nasledujicim
@ Zpusob selhani kvuli prasknuti (splitting) v dusledku zatizeni v tahu. zpusobem: Ry=R\/ym
) Zpusob selhani pro vytazeni (pull-out). Koeficienty yy jsou uvedeny v tabulce v zavislosti na zptsobu selhani a v

(4) ZpUsob selhani materilu z oceli. souladu s osvédcenimi o vyrobku.

* Pro vypocet kotvicich prvku se snizenou vzdalenosti mezi stfedy, v blizkosti
okraju nebo pro upevnéni do betonu vyssi pevnostni tridy nebo se snize-
nou tloustkou nebo s husté umisténou zeleznou vyztuzi odkazujeme na
dokument ETA.

e Pro navrh kotvicich prvki podrobenych seizmickému zatizeni odkazujeme na
referenéni dokument ETA a to, co je uvedeno v EOTA Technical Report 045.

&) Zpusob selhani pro vylomeni (pry-out).
© Faktor zvyseni pro pevnost v tahu (vyjma prasknuti oceli).

* Pro vypocet kotvicich prvku pod vlivem ohné odkazujeme na ETA a Tech-
nical Report 020.
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