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SISTEM DE ANCORARE GREU CU EXPANSIUNE CE1
DOIN OTEL INOXIDABIL

o CE optiunea 1 pentru beton fisurat si nefisurat
o Clasa de performanta pentru actiuni seismice C1

e Otel inoxidabil A4

e Rezistenta la foc R120
e Contine piulita si saiba asamblate
¢ Adecvat pentru materiale compacte

e Fixare cu trecere
e Expansiune cu controlul cuplului

I CODURI SI DIMENSIUNI
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R120 SEISMIC C1 SOFTWARE
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AB1892A4 Ms 92 30 60 50 45 9 13 20 50
AB18112A4 112 50 60 50 45 9 13 20 50
AB11092A4 M10 92 10 75 68 60 12 17 35 50
AB110132A4 132 50 75 68 60 12 17 35 25
AB112118A4 M12 118 20 90 81 70 14 19 70 20
AB116138A4 M16 138 20 110 96 85 18 24 120 10
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I INSTALARE
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AB1A4
Interaxe si distante minime M8 M10 M12 M16
o - o smin [mm] 50 55 60 70
Interaxa minima
pentruc> [mm] 50 80 90 120
Crifi [mm] 50 50 55 85
Distanta minima de la margine
pentrus > [mm] 50 100 145 150
Grosime minima a suportului din beton hmin [mm] 100 120 140 170
Interaxe si distante critice M8 M10 M12 M16
seen™  Imm] 135 180 210 255
Interaxa critica
Sersp®  [mm] 180 240 280 340
can®  [mml 68 90 105 128
Distanta critica de la margine >
Cersp®  [mm] 90 120 140 170

Pentru interaxe si distante mai mici decat cele critice, valorile de rezistenta vor fi reduse datorita parametrilor de instalare.

I VALORI STATICE

Valabile pentru o singura ancora, in absenta interaxelor si distantelor fata de margine, pentru beton de clasa C20/25 cu gro-
sime mare si cu armatura rara.

VALORI CARACTERISTICE

BETON BETON
NEFISURAT FISURAT
bara tractiune® forfecare® tractiune® forfecare
NRrk,p YMp VRk,s YMs NRrk,p YMp VRk,s YM
[kN] [kN] [kN] [kN]
M8 9 1,8 11 1,25 5 1,8 11 Yme = 1,5
M10 16 1,8 17 1,25 9 1,8 17 YMs = 1,254
M12 20 1,8 25 1,25 12 1,8 25 Yms = 1,254
M16 35 1,5 47 1,25 20 15 47 Yms = 1,25@
factor de crestere pentru NRk,p(s)
C25/30 1,04
" C30/37 1,10
€ C40/50 1,20
C50/60 1,28
NOTA: PRINCIPII GENERALE:
W Modalitate de esuare prin formarea conului de beton pentru sarcini de trac- * Valorile caracteristice sunt calculate in conformitate cu standardul
tiune. ETA-10/0076.
@ Modalitate de esuare prin fisurare (splitting) pentru sarcini de tractiune. « Valorile de proiectare pot fi obtinute din valorile caracteristice, precum ur-

) Modalitate de esuare prin extragere (pull-out). meaza: Ry=Ry/ym

Coeficientii ym sunt indicati in tabel in functie de modul de ruptura si in

@ Modalitate de esuare a materialului otel. f itat tificatele d d
conformitate cu certificatele de produs.

(5) . 7
Modalitate de esuare prin tragere (pry-out). ) ) ) )
J s € (7 « Pentru calculul ancorelor cu distante interaxiale reduse, in apropierea mar-
ginilor sau pentru fixarea pe beton de clasa de rezistenta superioara sau cu
grosime redusa sau cu armatura deasa, consultati documentul ETA.

© Factor de crestere pentru rezistenta la tractiune (exclusiv ruptura materialu-
lui otel).

* Pentru proiectarea ancorelor supuse la sarcina seismica, va rugam sa con-
sultati documentul ETA de referinta si la indicatiile din EOTA Technical Re-
port 045.

¢ Pentru calculul ancorelor supuse la actiunea focului, consultati ETA si Te-
chnical Report 020.

g
rothoblaas SISTEME DE ANCORARE PENTRU BETON | AB1A4 | 02-20



